Bras de moniteur

Bras de moniteur AHM

Hauteur ajustable

Support pour moniteur de patient ou plaque LCD VESA

- Ajustement de l'inclinaison
’
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Levier d'ajustement vertical

MICO

Caractéristiques

Gestion de cable

No de piéce: AHM-050

REMARQUE: Les couvertures de canal ne sont pas standard, disponibles en option améliorée.
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Inclinaison Aucune Inclinaison
vers le haut inclinaison vers le bas

Support pivotant et inclinable

90°
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Pivotement latéral

120°
17" (43.2cm)

Hauteur ajustable

- Pivotement latéral sur 180 degrés.

- Verrouillage du bras.

Se fixe a nimporte quel bras.

Gestion de cable intégrée.

Choix de couleurs (standard = blanc).

Articulation paralléle procurant un angle de
visionnement uniforme sur toutes positions.

17 po (43,2 cm) d'ajustement de hauteur.

Poids maximum 40 Ibs (18,1 kg).

Levier pour ajustement facile de l'inclinaison -
aucuns outils nécessaires.

Ressort a gaz interne procurant une contrebalance.

Fabrication durable en aluminium.

Tige de dégagement rapide pour le retrait du
moniteur d'une seule main.

Moniteurs compatibles

Moniteurs de patients

- Draeger - Welch Allyn - GE

- Spacelabs - Datascope + Invivo

- Fukuda Denshi  « Philips + Mindray
« Nihon Kohden - Criticare « Masimo
- DatexOhmeda - Infinium

Moniteurs LCD

- Toshiba - Gateway « NEC

- Sony - Advantech - LG

« Samsung  DELL

REMARQUE: Options disponibles pour autres fabricants. Veuillez
préciser le modéle au moment de la commande.




Options de montage pour les modeles AHM mico

Options de montage sur montant Options de montage sur rail
Montant au mur Avantages d’'un montage direct sur rail
« Le montant se fixe directement au mur. - Elimine le besoin d'un montant d'ordinateur.

- Une apparence plus plaisante et esthétique.

« Augmente les options demplacement du moniteur.

+ 30 Ibs (14 kg) maximum (moins pour d'autres modeles).

- Compatible avec des modules de téte, murs réguliers, perches et
systemes de rail.

No de piece: AHM-050

Montant sur colonne d’alimentation o Directement sur colonne d’alimentation

- Le bras AHM se fixe directement au
montant de moniteur existant sur la
colonne d'alimentation ou sur le mur.

- Installation directement au rail vertical existant
sur la colonne d'alimentation ou sur le mur.

No de piece: AHM-050

Montant sur le module de téte de lit Directement sur le module de téte de lit

- Le montant se fixe directement au rail
existant du module de téte de lit.

- Le montant peut étre fixé nimporte ou
le long du module de téte de lit.

« Installation directement au rail horizontal
existant du module de téte de lit.

No de piece: AHM-050 No de piece: AHM-LCD-05-AT

o Montant MRS sur le rail Directement sur colonne

« Le montant se fixe directement au rail.
l;i“ = - Le montant peut étre fixé nimporte
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- Installation directe sur une colonne.
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ou le long du rail.

No de piece: AHM-050 No de piece: AHM-LCD-05-V

Options de montage disponibles pour les deux modéles AHM et SSM.



Modeles AHM

Hauteur ajustable et mouvement latéral

Bras de moniteur AHM

- Portée de 18 po (45,7 cm).

« Poids maximum de 40 Ibs (13,6 kg).
-+ £30° degrés d'inclinaison.

- Dégagement rapide par bouton-

POUSSOIr.

No de piéce: AHM-050

MICO

Bras de moniteur LCD AHM

- Portée de 18 po (45,7 cm).

« Poids maximum de 40 Ibs (13,6 kg).
« Plaque VESA 75/100 incluses.

- Visionnement a la verticale ou a

I'norizontale.
No de piéce: AHM-LCD-05

Bras d'extension

Extension de 6 po
24 po (61 cm)

No piéce:

AHM-LCD-7F

AHM-7FX

Extension de 9 po
27 po (68,6 cm)
No piece:

AHM-LCD-3F

AHM-3FX

Extension de 12 po
30 po (76,2 cm)

No piéce:

AHM-LCD-1F

AHM-TFX

Extension de 16 po
34 po (86,3 cm)

No piéce:

AHM-LCD-5F

AHM-5FX

*Les extensions peuvent étre limitées dépendant de la configuration et du moniteur.

Classification de pieces du bras de moniteur AHM

AHM-XXX-(Z)

05
Aucune extension

7F

Bras d'extension pliable
6 po (15,24 cm)

3F
Bras d'extension pliable
9 po (22,86 cm)

1F
Bras d'extension pliable
12 po (30,48 cm)

5F
Bras d'extension pliable
16 po (40,64 cm)

Support 5 po & inclinaison
limitée de 30 degrés

Support 6 po a“glisser-déposer”

3
Support Philips IntelliVue

4
Accessoire d'ajout

Support 5 po pour
montage arriére

Support 5 po avec plaque

VESA 75/100 coulissante

8

Support 3 po a inclinaison

limitée de 30 degrés
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MON

Adaptateur de
montant standard
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*Adaptateur de rail
horizontal Amico - Bas

1

O

AT
*Adaptateur de rail
horizontal Amico - Haut

*Adaptateur de rail
vertictal Amico
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*Adaptateur de rail
vertictal Hill-Rom

Adaptateur en
queue d'aronde

AHM-

0.
Aucune extension

7F

Bras d'extension pliable
6 po (15,24 cm)

3F
Bras d'extension pliable
9 po (22,86 cm)

1F
Bras d'extension pliable
12 po (30,48 cm)

—

Classification de pieces du bras de moniteur AHM LCD

LCD-XX-(Z)

(SN

MON

Adaptateur de
montant standard

P
i
AB

*Adaptateur de rail
horizontal Amico - Bas

1

O

AT
*Adaptateur de rail
horizontal Amico - Haut

} AN
5F N
Bras d'extension pliable v
16 po (40,64 cm) *Adaptateur de rail
vertictal Amico
~
Plaques standard fournies B / 7)
IF 3
VESA 75 J *7\/
5 8 ~—
l ' G
e *Adaptateur de rail
b e vertictal Hill-Rom
R l Vue de coté
o)
VESA 100 y
— 1
i
A A Adaptateur en
Vue de coté queue d'aronde

*Option de montage direct non disponible avec les extensions.

*Option de montage direct non disponible avec les extensions.



Accessoires pour bras de moniteur

Barre d’alimentation

Support pour adaptateurs d’alimentation

MICO

Support pour cables

Al + Grade d'hopital.
) - 4 prises électriques.
0 - 120 VAC, 60 Hz.
.;. )
)

No de piéce: PWRBAR4-MON

E

No de piéce: PWRHLD-MON

« Pour soutenir la pluplart des
adaptateurs de courant pour
ordinateur, moniteurs de
patient et LCD.

- Gestion de cables, fils et
autres cordons.

- Afixer au bas du bras de
moniteur.

e

V No de piéce (2 fentes): CRDHLDR
No de piéce (4 fentes): CRDHLDR2

Support pour scanneur de codes a barres

Poignée pour LCD

Enrouleur de cables

« Support universel
pour scanneur de
codes barres.

L No de piéce sur demande.

- Poignée ergonomique

pouvant étre fixée a tout -
i montage LCD Amico. r\—\/\hg\‘
+ Garde-main protégeant les - ™~

murs et les mains.

No de piece: MON-LCD-HANDLE

- |déal pour la gestion des
cables et fils.

~ No de piéce: CORDWRAP

Montant pour moniteur

Couvercles de montant

Poignée pour moniteur

« Montant mural standard 34 po (86,3 cm).
« Options séismiques disponibles et
les longueurs personnalisées sont les
bienvenues.

No de piece: MRS-S034

- Solution simple de —
dissimuler les cables.
- Options de motifs et
couleurs s'agencant - >
a tout décor.

No de piéce sur demande.

« Poignée facile a
agripper.

No de piece AHM-HAND-00

Paniers de rangement

10x 10 x4 po (LxPxH)
(254 cmx254cmx 10,16 cm)

Panier en broche blanc.
No de piéce: 101004-MON-BB
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Tous les paniers peuvent étre stérilisés.

10x 6 x 9 po (LxPxH)
(254 cmx 15,24 cm x 22,86 cm)

Panier en broche blanc.
No de piéce: 100609-MON-BB

~ (33,02cmx22,86cmx 17,78 cm) || (33,02cmx 22,86 cm x 17,78cm)
Panier en broche blanc. \\ Panier de brassard BP.
No de piéce: 130907-MON-BB y No de piéce: CUFBASK-MON

13%x9x 7 po (LxPxH) ;,\T ﬂ:‘ﬁ, 13%x9x 7 po (LxPxH)

Supports CPU

« Support CPU de style pince.

] 1,5po-3po (381 cm-762cm)
No de pieéce: CPUMNTT-MON

1,5po-7po (381 cm-17,78cm)
No de piéce: CPUMNTA-MON

7po-95po(17,78cm-24,13 cm)
No de piece: CPUMNT4-MON

- Support client léger

derriére écran LCD.

10 pox 10 pox 1,75 po
(25,4 cm x 25,4 cm x 4,45 cm)

10 pox 10 pox 3 po
(254 cmx 254 cmx 7,62 cm)

]
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« Support mini PC
robuste Tangent.

- Support unité
centrale.

Veuillez visiter www.amico.com
pour toutes les spécifications
techniques, dessins AutoCAD
détaillés et autres solutions de
montage.
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