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Retráctil Manual
Columna de Servicio de Techo

Especificaciones Generales 
La Columna de Techo Retráctil Manual,  debe ser de la serie Alert-1 de Amico.

La Columna de Techo Retráctil Manual,  está compuesta por una sección 
superior para un montaje rígido a nivel del techo, y de una sección inferior 
telescópica, capaz de ser extendida hasta un máximo de 18" [457 mm]. 

La sección retráctil de la columna, se activa mediante un mecanismo de resorte 
embobinado y puede bajar o subir a cualquier posición rotando la manilla. El 
movimiento de la parte telescópica se deslizará libremente hacia arriba o abajo, 
con la ayuda de un sistema de guia interno. 

Las cubiertas superior e inferior están hechas de acero inoxidable 304, calibre 
16, con acabado satinado # 4 y cuentan con: 

•	 Panel de acceso removible 

•	 Anillo de acero inoxidable para el techo

•	 Una placa de montaje de acero reforzado, equipada con una consola para 
salidas de gas, para todas las conexiones de gas medicinal ubicadas por 
encima del nivel del techo

Todos los dispositivos son instalados en fábrica, ya sea a los lados o en la parte 
inferior de la cubierta de la columna, mediante mangueras y conductos de metal 
flexibles. Todas las conexiones roscadas cumplen con las recomendaciones de 
los estándares NFPA, CGA y DISS, para prevenir el intercambio de conexiones.

Todos los servicios vienen pre-ensamblados y probados en la fábrica. Las 
dimensiones estándar son 13-9/16" x 13-9/16" [345 x 345 mm], para la sección 
superior y 12" x 12" [305 X 305 mm], para la sección inferior. Los dispositivos 
eléctricos vienen pre-cableados, a menos que se indique lo contrario.

NOTA: Seleccione la altura del techo para la columna en el folleto de Aprobación 
e Instalación.

La Columna Retráctil puede alojar:

•	 Hasta 12 salidas de servicio de gas (10 en la parte inferior, 2 instaladas a 
los costados), en cualquier secuencia deseada. 

•	 Se pueden agregar salidas eléctricas, en cualquiera de los cuatro costados 
de la columna.

NOTA: Las salidas de Dióxido de Carbono sólo están disponibles en DISS, 
Ohmeda y Chemetron. Las salidas de Nitrógeno sólo están disponibles en DISS.

También se pueden montar en los paneles laterales, cualquier combinación de 
conectores a tierra, salidas para computadores, dispositivos de comunicación, 
deslizadores y ganchos de soporte para soluciones intravenosas. 

La Columna de Techo cumple con la certificación UL, según los Estándares de 
Seguridad Estadounidenses y Canadienses.

Los productos Amico cumplen con los estándares de la Asociación Nacional 
para la Protección contra el Fuego (NFPA 99 última edición), Código Eléctrico 
Nacional (NEC), Asociación de Estándares Canadienses (CSA) y Código Eléctrico 
Canadiense (CEC).

Características 
•	 La Columna se ofrece con la opción de un 

Panel de Control para Nitrógeno (solo para 
pedidos de EE. UU.). 

•	 La Columna de Techo Retráctil Manual, 
proporciona un método moderno y 
eficiente de suministro de servicios de gas 
y electricidad en áreas quirúrgicas o de 
cuidados especiales. 

•	 Las salidas de gas se encuentran en la 
parte inferior, para su uso en lugares de 
administración de anestesia. Las unidades 
para áreas de cuidado especializado, cuentan 
con salidas instaladas en los costados para 
facilitar el uso de equipos secundarios. 

•	 Cuando no se encuentre en uso, retraiga 
la sección telescópica para evitar cualquier 
posible contacto accidental con el personal 
médico. 

•	 La parte frontal de la columna, puede bajarse 
para facilitar la conexión de los servicios  
cuando se requiera.
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NOTA:
•	 La placa elevadora debe ser instalada en el techo, con una estructura de montaje apropiada y un soporte antioscilación. Los métodos de soporte mostrados sólo 

son referenciales.
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Retráctil Manual
Columna de Servicio de Techo

C-COL-MAN-CH-RR
Números de los Modelos

Las Letras “RR” Definen la 
Distancia de Retracción*:

16 = 16 pulgadas [406 mm] 
18 = 18 pulgadas [457 mm] 

*Retracción Disponibles:

30 pulgadas [762 mm] = 16 pulgadas
36 pulgadas [914 mm] = 18 pulgadas
42 pulgadas [1067 mm] = 18 pulgadas

Las Letras “CH” Definen la 
Altura de la Columna:

30 = 30 pulgadas [762 mm] 
36 = 36 pulgadas [914 mm]
42 = 42 pulgadas [1067 mm] 

NOTAS:
•	 Toda la mano de obra y materiales, requeridos para la instalación del Elevador en la Estructura de Montaje debe ser suministrada por Terceros.
•	 El Contratista General tiene la responsabilidad final por la resistencia y estabilidad de la estructura de montaje suministrada por Terceros. 
•	 La placa elevadora debe montarse a 4.5" [114.3 mm] por encima del techo terminado. 
•	 El montaje de la unidad de la columna a la placa elevadora, se realiza mediante barras roscadas (4) de 1/2", suministradas por Amico. 
•	 El espacio entre la parte superior de la placa elevadora y la estructura del techo debe ser como mínimo de 10" [254 mm]. 
•	 Las tuberías se extienden 8" [203.2 mm] por encima de la placa elevadora. 
•	 A solicitud del cliente, se puede enviar el ensamblaje del elevador antes del envio de la columna.

NOTA: La Columna de Techo Retráctil Manual, está 
disponible solamente en las configuraciones de altura que 
se muestran en lista que antecede. 

Información de la Orden de Compra del Cliente:
Amico requiere una copia firmada y aprobada de todas las 
especificaciones, antes de comenzar la fabricación. Para 
más información, solicite nuestro manual de Aprobación & 
Instalación (C-MANU-ENG)

Paneles Opcionales Control Gas 
(Pedido por separado)

Panel Único Control Nitrógeno C-CONP-S-NIT

Especificaciones Técnicas pulgada 
[mm]

Panel de Acceso por Este Lado

Lado BLado D

Lado C
Vista Inferior de la Columna

Mirando hacia arriba

Lado A

Estructura Del Techo 

Techo Terminado

Placa  
Montaje 
Columna

17.00" [431.8 mm]
Cubierta del Techo
(Montada en Sitio) 

Ver nota 2.

Estructura Soporte Antioscilación
(No Incluida)

Placa 
Elevadora 

Barra Roscada (4) de 0.75" [19.05 mm]  
o de 0.88" [22.23 mm] (No Incluida)

“X” = Corte en El Techo Para la Columna  
Min.: 17.13" x 17.13" [435 mm x 435 mm]
Max.: 17.50" x 17.50" [444.5 mm  x 444.5 mm]

Pernos de Montaje de 0.50" [12.7 mm]
de Diámetro. Con Placa Empotrada  
(TÍP. DE 4) Ver nota 1.

Carcasa exterior cuadrada de 13.6" x 13.6" 
[345 mm x 345 mm] TYP

Carcasa interior cuadrada de 12" x 12" 
[305 mm x 305 mm] TYP

Panel de Acceso por Este Lado
Vista Inferior Mirando Hacia Arriba

Placa Elevadora

Montaje de la Columna 
Cant. 4 Typ. 

Conexión DISS
Cant. 10 Typ.

Abertura para Conductos

Agujeros de Montaje  de 
1" [25.4 mm] para Barras  

Roscadas Cant. 4 Typ.

0.88" [22.4 mm] 
Cant. 8 Typ. Para soporte 

antioscilación
(Suministrado por Terceros)


