Instrucciones de Instalacion

Consolas Serie Select




Nota

La instalacion de la consola de seguridad deberia cumplir con los cédigos locales de
construccion

Las instrucciones de instalacion proporcionadas son para los productos Amico estandares.
Es probable que se requiera realizar algunas modificaciones a la instalacion. El producto
despachado puede no ser exactamente igual al mostrado en los dibujos de instalacion.

Antes de la Instalacion

1. Revise una copia del dibujo (s) de taller final aprobado y/o paquete de propuesta.
Estos documentos proporcionaran la informacion técnica especifica para su instalacion, tal como:
« Tipoy cantidad de equipos
« Ubicacion y nimeros de salas

« Dibujos de taller para cada tipo de unidad

2. Delas cajas de embalaje, ubique la unidad de consola que desea instalar.
El contenido de cada caja de embalaje esta sefialado en el documento (s) de despacho.
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Instalacion

1. Saque todas las platabandas de electricidad y gas soltando los tornillos. Coloque todo en un lugar
seguro y limpio.

2. Saque la placa soltando los dos tornillos (1 en cada lado) que la unen a la consola. Coloque todo en un
lugar seguro y limpio.
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Instalacion

3. Laconsola deberia quedar a ras de la lamina de yeso acabada después de la instalacién (ver Fig. 1). Revise la
colocacién de las bridas para determinar si es necesario realizarles algun ajuste. Si no se requiere de ajustes, saltese
los pasos 4 a 8 y continue desde el paso 9.
NOTA: Las bridas estan hechas para ldaminas de yeso de 5/8".

Fig 1
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Continue desde el paso 9 en caso de que no se requiera ajustar las bridas.

4. Saque las cubiertas de aluminio que estén bloqueando el acceso a los tornillos (2 por brida) que sujetan la
brida a la caja de la consola. Esto se hace soltando los tornillos (por lo general, 2 por cubierta) que la juntan a la
caja de la consola. Coloque todo en un lugar seguro y limpio.
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Instalacion

5. Saque cualquier dispositivo que esté bloqueando el acceso a los
tornillos de la brida. Coloque todo en un lugar seguro y limpio.

6. Suelte los dos tornillos de la brida y haga los ajustes necesarios en
ambos lados.

7. Vuelva a colocar los dispositivos sacados en el paso 5.

8. Vuelva a colocar las cubiertas de aluminio sacadas en el paso 4.

9. Coloque la caja de la consola usando remaches o tornillos para
juntar las bridas (2 en cada lado) con los montantes (Ver Fig. 1,
NOTA 1). Consulte los dibujos técnicos para las alturas de montaje.
Ademas, coordine en terrero las alturas de montaje con el
contratista.
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Instalacion

10. Haga todas las conexiones de gas y eléctricas en terreno y realice todo el cableado requerido. Si es necesario,
sacar la placa de aluminio para cablear un dispositivo, hagalo soltando los tornillos (por lo general, 2 por
cubierta) que la juntan a la caja de la consola.

11. Instale la ldmina de yeso (instalacion no realizada por Amico).

12. Vuelva a colocar la placa sacada en el paso 2.

13. Vuelva a colocar las platabandas de gas y eléctricas sacadas en el paso 1.

6 Amico Pipeline



Producto Terminado

Otras Notas Sobre la Instalacion

1. Divisién 15 para conectar los montantes de gas en la consola a las lineas de suministro de gas medicinal
previamente empotradas.

2. Division 16 para alimentar los conductos eléctricos flexibles a través de la parte superior o posterior de
las consolas hacia el espacio del techo para la conexidn a cajas de voltaje normal, emergencia y bajo
proporcionadas en el espacio del techo por el contratista de la division 16.
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