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Características 
•	 Placa frontal desmontable para fácil mantención e 

instalación

•	 Dimensión única del disyuntor para que todos los 
accesorios (salidas y equipos eléctricos) estén en un centro 
de 2.5” (63.5 mm)

•	 Placa de aluminio anodizado con tapas de plástico 
moldeado en los extremos para una apariencia limpia y 
estética

Especificaciones
La Unidad de consola es de la serie Alert–1 de Amico.

La unidad de consola tiene un montaje frontal 
desmontable para facilitar el montaje a la caja 
posterior.

La consola está sostenida por soportes de acero 
galvanizado que se fijan a los muros estructurales por 
medio de cuatro tornillos (no incluidos).

El montaje frontal de la placa está hecho de aluminio 
anodizado, limpio y extruido con tapas de plástico 
moldeado en los extremos para una apariencia limpia 
y estética. La caja posterior está hecha de acero 
galvanizado de 0.060” de grosor.

La cañería de gas medicinal termina con los extremos 
tapados 5” (127 mm.) sobre la caja posterior de la 
consola.

Todos los servicios especificados se instalan en 
fábrica en la caja posterior de la consola. Los servicios 
eléctricos están separados por divisores, pero no 
están precableados.

Nota: las dimensiones exactas deben ser 
determinadas por el cliente.

Nota: se debería colocar una provisión vacía entre las 
Salidas de Gas Medicinal y Slide de la Botella de Vacío 
y entre dos dispositivos de comunicación.

La consola está listada en UL para los estándares de 
seguridad de Canadá y EE.UU.

Los productos Amico cumplen con NFPA-99.

Unidad de Consola Empotrado
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Unidad de Consola Empotrado
Dimensiones

Monte a ras la caja posterior de la consola a 
la lámina de yeso. La placa se asentará en la 
lámina de yeso.

NOTAS:
La caja posterior tiene eyectores de ½” & ¾” incorporados en los tres lados de la carcasa. 
Si se requiere, se pueden entregar divisores (si se especifican), entre los servicios de gas y eléctrico.
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E-CON-XXR
Números de los Modelos

R = Empotrado
Las letras “XX” define numero 
de espacios (Gangs):

# de Grupos 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
DIM "A" -
Longitud

12.5" 
(318 mm)

17.5"
(445 mm)

22.5"
(572 mm)

27.5"
(699 mm)

32.5"
(826 mm)

37.5"
(953 mm)

42.5"
(1,080 mm)

47.5"
(1,207 mm)

52.5"
(1,334 mm)

57.5"
(1,461 mm)

62.5"
(1,588 mm)

DIM "B" -
Longitud  de la 
caja posterior

9"
(229 mm)

14"
(356 mm)

19"
(483 mm)

24"
(610 mm)

29"
(737 mm)

34"
(864 mm)

39"
(991 mm)

44"
(1,118 mm)

49"
(1,245 mm)

54"
(1,372 mm)

59"
(1,499 mm)


