
1

Les Caractéristiques 
•	 Fascia amovible facilitant l’installation et l’entretien

•	 Les ouvertures pour tous les services électriques et de gaz 
médicaux ont une dimension de 2-½" centre.

•	 La paroi extérieure avant du châssis de la console ainsi que 
sa porte sont en acier inoxydable et verrouillable.

Les Spécifications
Pour un montage par-dessus une console conventionnelle. 
(vendue séparément).

La console de sécurité pour les services électriques et de gaz 
médicaux de la série Alert-1 est telle que manufacturée par 
Amico.

Chaque console de sécurité est munie d’un support de métal 
galvanisé qui la retient à la structure à l’aide de quatre vis non 
fournies par Amico.

Le fascia avant de la console est fait d’aluminium extrudé, clair et 
anodisé, ce qui ajoute à sa bonne apparence. La partie arrière est 
fabriquée d’acier galvanisé d’une épaisseur de 0,06".

Chaque point d’utilisation de gaz médicaux est muni d’une 
tuyauterie qui excède de 5" de longueur l’arrière de la console 
et dont l’extrémité est bouchonnée.

Tous les services spécifiés sont installés dans la partie arrière 
de la console en usine. Les services électriques sont séparés, 
cependant ils ne sont pas préfilés.

Le boitier de la console est fabriqué d’acier 16 jauge. De chaque 
côté du boitier, se trouvent des supports ajustables permettant 
un montage à la structure. Ces supports ajustables en acier 
s’installent sur des murs dont le gypse varie de 3/8" à 1-¼".

Le châssis de la porte de la console est construit d’acier 
inoxydable et s’installe au mur à l’aide de vis standards. La porte 
en acier inoxydable est retenue au châssis par une charnière, 
aussi en acier inoxydable. Une barrure et une clé permettent 
l’accès aux services installés derrière cette porte.

NOTE: Le client en détermine les dimensions exactes.

Les produits Amico obtempèrent au code NFPA-99 et sont 
reconnus cULs.

Ils répondent aussi aux standards canadiens de sécurité.
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“A”
CONSOLE

38,25 [972]

“C”
PORTE DE SÉCURITÉ

43,75 [1111]

2,5 [64]

2,0 [51]

3,0 [76]

4,63 [117]

11,5 [292]

0,58 [15]

“B”
BOÎTIER DE LA CONSOLE

36,5 [927]

pouces
[mm]
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Les Numéros de modèles

Les Dimensions

Les lettres “XX” représente 
le nombre des groupes

NOTE:
Veuillez notez le numéro de la pièce se réfère uniquement à la boîte de sécurité et ne comprend pas l'unité de la console.

# de groupes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
La longueur «A» - 

la partie avant
10.75" 

(273 mm)
13.25" 

(337 mm)
15.75" 

(400 mm)
18.25" 

(464 mm)
20.75" 

(527 mm)
23.25" 

(591 mm)
25.75" 

(654 mm)
28.25" 

(718 mm)
30.75" 

(781 mm)
33.25" 

(845 mm)
35.75" 

(908 mm)
38.25"

(972 mm)
40.75"

(1035 mm)

La longueur «B» - 
le boîtier arrière

9" 
(229 mm)

11.5" 
(292 mm)

14" 
(356 mm)

16.5" 
(419 mm)

19" 
(483 mm)

21.5" 
(546 mm)

24" 
(610 mm)

26.5" 
(673 mm)

29" 
(737 mm)

31.5" 
(800 mm)

34" 
(864 mm)

36.5"
(927 mm)

39"
(991 mm)

La longueur «C» - 
la porte de sécurité

16.25"
(413 mm)

18.75"
(476 mm)

21.25"
(540 mm)

23.75"
(603 mm)

26.25"
(667 mm)

28.75"
(730 mm)

31.25"
(794 mm)

33.75"
(857 mm)

36.25"
(921 mm)

38.75"
(984 mm)

41.25"
(1048 mm)

43.75"
(1111 mm)

46.25"
(1175 mm)
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