Le Guide d'Installation

Série Regal

Mur modulaire encastré
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Note

Linstallation du mur modulaire encastré doit se conformer aux codes de construction locaux.

Les instructions d’installation sont fournies pour les produits standards d’Amico. De légéres
modifications aux installations peuvent étre requises. Le produit livré n’est peut-étre pas
exactement comme indiqué sur les dessins d’installation.

Avant l'installation

1. Vérifiez les dessins finaux approuvés et/ou le projet soumis. Ces documents contiennent l'information
technique propre a votre installation, incluant:

. type d'équipement et quantité

« numéro de salle et emplacement

« dessin d'usine de chaque type d'appareil

- schéma de cablage et emplacement de pose préliminaire

2. Dans les boites d'expédition, repérez I'unité de mur modulaire que vous souhaitez installer. Le contenu de
chaque boite d’expédition est énuméré sur les documents d'expédition.

3. Assurez-vous que les poteaux de mur sont placés comme indiqué sur les Figure 1 ou Figure 2, selon la
largeur du mur modulaire.

Figure 1 Figure 2
Poteagx de mur 53 po max Poteagx de mur Poteagx de mur 48 po max Poteagx de mur
existants existants existants r T existants
mur modulaire mur modulaire
19 po 14 po
Poteaux fixés au module mural Poteaux fixés au module mural
- . 5/8 po : .
4. Assurez-vous que I'épaisseur de la cloison C|0"S/0n seche
seche est de 0,625 po. / D
% 5/8 po
3 S * X
Cloison seche
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Installation

1. Fixez le mur modulaire a la charpente a I'aide du matériel (fourni par des tiers), conformément aux codes

du batiment en vigueur. Assurez-vous que I'emplacement du montage correspond aux marquages de
pose préliminaire. Fixation des poteaux de mur et rails par des tiers.

— Ligne de plafond

2. Effectuez les raccordements électriques et connexions de tuyaux. Le tuyau de gaz médical est terminé

selon les dessins en usine; les services électriques sont terminés aux boites électriques fixées au cadre
supérieur de la structure du mur modulaire.

Note

Enlevez toutes les attaches rapides

Terminaison du
—— tuyau de gaz médical

——— Terminaison de la
boite électrique,
divisée pour chaque
alimentation (voir les
dessins soumis)

3. Installez la cloison séche. Voir la section suivante pour les instructions. A noter que I'appareil est expédié

avec un écart autorisé entre la facade du mur modulaire et le poteau ; ceci permet un dégagement pour
I'installation sur cloison séche.
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Note

Entreposez toutes les piéces enlevées du mur modulaire dans un endroit propre et sécuritaire car
elles seront réinstallées une fois que la cloison seche aura été installée.

1. Retirez les 2 embouts encliquetables en 2. Retirez les 2 plaques d'extrémité en métal en
plastique. desserrant le 4 vis qui les fixent aux rails.

Enlevez Enlevez
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3. Retirez les bandes laminées en les glissant hors des rails.
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5. Installez et finissez la cloison séche, incluant I'application de ruban et de peinture.

6. Réinstallez les rails en remettant les vis (4 7. Replacez les bandes laminées en les glissant dans
sur chaque c6té) qui les relient a la boite les rails.
de console.
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8. Remettez les 2 capuchons de métal a 9. Replacez les 2 embouts
I'aide des 4 vis qui les relient aux rails. encliquetables en plastique.

Autres notes d'installation

1. Division 15 pour raccorder les gaz sur le module mural aux conduites d’alimentation de gaz médicaux
préinstallés.

2. Division 16 a faire toutes les connexions électriques requises.
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