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Projet

Point d’utilisation de barbelure de tuyau
Point d’utilisation de gaz médicaux pour ambulance (SMU)

Les spécifications:
•	 La sortie de l'ambulance de gaz médical doit être une 

série Amico Alert-1.

•	 Les points de vente des ambulances à gaz médicaux 
doivent être spécifiques au gaz et étiquetés de manière 
permanente pour les services indiqués.

•	 Toutes les prises sont conformes aux exigences 
applicables de la « Spécification fédérale pour les 
ambulances » KKK-A-1822C. Les points d'ambulance 
Amico sont conformes à la norme NFPA-99.

•	 Pour les services de gaz à pression positive, la sortie 
doit être équipée d'un clapet anti-retour primaire et 
secondaire et le clapet anti-retour secondaire doit être 
évalué à un maximum de 200 psi [1379 kpa] dans le cas 
où l'ensemble de la vanne de verrouillage est retiré pour 
l'entretien. Les corps de sortie doivent être spécifiques 
au gaz en indexant chaque service de gaz sur un 
agencement d'indexation à double broche spécifique au 
gaz sur le module d'identification respectif.

•	 Le tube d'entrée de gaz du corps de sortie doit être un 
raccord cannelé pour permettre le raccordement d'un 
tuyau flexible de 1/4" ou 5/16" ou 3/8" O.D. avec une virole à 
sertir.

•	 Une grande plaque frontale à code couleur doit être 
utilisée pour faciliter l'identification du gaz et l'attrait 
esthétique.

•	 L'ensemble de vanne de verrouillage doit être Ohmeda 
Diamond Quick Disconnect, Chemetron Quick Connect, 
Puritan-Bennett Quick Disconnect, compatible 
DISS ou compatible Oxequip/Medstar et accepter 
uniquement les adaptateurs spécifiques au type de gaz 
correspondant.

•	 Toutes les sorties doivent être nettoyées et dégraissées 
pour le service de gaz médical, assemblées et testées en 
usine.

•	 Les points de vente sont répertoriés ETL.

•	 Les produits Amico sont conformes à la norme NFPA-99.

Caractéristiques:
•	 Compense les écarts de profondeur d’installation.

•	 Raccord pivotant à 360°.

•	 Indexage en fonction d’un gaz spécifique.

•	 Testé à 100% pour vérifier les débits, les fuites et 
l’étanchéité des raccords.

•	 Ensemble brut de gaz spécifique à :

•	 Puritan-Bennett

•	 Ohmeda

•	 Chemetron

•	 D.I.S.S.

•	 Oxequip/Medstar
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Spécifications techniques

ACP-SP-AMBULANCE-EMS-HOSE-BARB-OUTLETS-FR  01.16.2023

NOTES: ��Selon CSA/ISO, les points d’utilisation de l’aspiration médicale ne sont munis que d’un raccord clapet primaire. Amico 
fournit un bochon calibré à 1034kPa permettant ainsi les assais de pression.

	 ** Raccord clapet ¼" illustré.**
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O-BAKCONB-L-XXX (1/4" Ensemble de Raccord-Clapet)
O-BAKCONH-L-XXX (5/16" Ensemble de Raccord-Clapet)
O-BAKCONG-L-XXX (3/8" Ensemble de Raccord-Clapet)

O-FASC-QD-L-XXX

NOTE: Tous les styles ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

Ensemble de la partie brute

Le ”L” définit la langue:

Anglais (NFPA) Oxy, Air, Vac et WAG seulement	 =	 U

Anglais (CSA/ISO)	 =	 E

Français (CSA/ISO)	 =	 F

Espagnole (NFPA) Oxy, Air, Vac et WAG seulement	 =	 S

Les "XXX" définissent le gaz:

Oxygène	 =	 OXY

Air médical	 =	 AIR

Protoxyde d’Azote	 =	 N2O

Azote *	 =	  NIT

Dioxyde de carbon ** 	 =	 CO2

Aspiration médicale 1	 =	 VAC

Déchets anesthésiques

Élimination du gaz 

(NFPA)	 =	 WAG

Gaz anesthésique

Récupération

Gaz anesthésiques usés 1 (CSA)	 =	 AGS

Air de l'instrument	 =	 INA

* Offert seulement avec DISS
** Type Puritan Bennett non disponible
*** Disponible uniquement en ¼"
1 Voir note ci-haut

Ensemble de Raccord-Clapet

Compatible Ohmeda	 =	 QD

Compatible Chemetron	 =	 CH

Compatible Puritan-Bennett	 =	 PB

DISS	 =	 DI

Compatible OXEQUIP/MEDSTAR	 =	 OX

Les numéros de modèles

Pouce 
[mm]


