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Proyecto

Empotrada - baja presión
Estación de emergencia de entrada de oxígeno

Especificaciones:
La “Estación de Emergencia de entrada de Oxígeno gaseoso” es 
de la serie Amico Alert-1.

Según lo requerido por la NFPA 99 (National Fire Protection 
Association) y CSA Z7396.1, los sistemas de oxígeno de las 
“Instituciones para el Cuidado de la Salud” que tiene la fuente 
de suministro fuera del edificio deberán tener una entrada para 
conectar una fuente de suministro temporal, para casos de 
emergencia o trabajos de mantención. Esta conexión deberá 
incluir todas las válvulas necesarias y permitir un suministro 
de oxígeno y la aislación de la fuente de suministro normal. 
La conexión de entrada será una conexión npt hembra de 1" 
que incluirá un tapón para evitar la entrada de material extraño 
en el sistema de oxígeno, cuando éste no se esté usando. Se 
proporciona un bloque de terminales de ocho puntos para la 
conexión a un sistema de monitoreo temporal

La válvula de bola de 1" controla el acceso al suministro 
de emergencia y el medidor indica la presión que se está 
introduciendo en la cañería de oxígeno. Presión de entrada 
máxima de 100 psi.

La entrada de oxígeno gaseoso de emergencia estará dentro 
de una carcasa empotrada e impermeable.

La puerta de la carcasa tendrá la siguiente leyenda: “Entrada 
de emergencia de Oxígeno gaseoso de baja presión” y estará 
equipada con mecanismo de cierre tipo candado para permitir 
la entrada solo a personal autorizado. El marco de montaje 
se extenderá por toda la carcasa para ribetear el montaje 
empotrado en una pared exterior.

El interior de la carcasa debería tener una etiqueta con las 
instrucciones para la conexión y operación de la entrada de 
oxígeno de emergencia.

Se requiere de válvulas de retención de bronce con rosca 
hembra en cada lado para instalar en la cañería de suministro 
principal y de emergencia, de acuerdo con NFPA 99 y CSA 
Z7396.1.

Para instalar la línea de suministro de emergencia se requiere 
de una válvula de alivio de presión de latón programada en 
@75 psi. La válvula de alivio será limpiada en la fábrica para el 
servicio de oxígeno y se ajustará automáticamente después de 
la descarga, para que proporcione un sello positivo.

Los productos Amico cumplen con NFPA 99 y CSA Z7396.1.

Características:
•	 Conexión hembra de 1" para baja presión para alto 

caudal

•	 Caja hermética con cerradura para montaje en 
exteriores

•	 Manómetro para visualizar la presión de suministro

•	 Disponible para montaje empotrado o en 
superficie

•	 Se proporciona un bloque de terminales de 
ocho puntos para conexiones a un sistema de 
monitoreo temporal

•	 Válvulas de retención de 3 piezas y válvulas de 
alivio con cuerpo de latón disponibles para 
instalación (se deben pedir por separado)

Número de modelo: M-FILL-OXY-LP



2

Representado Por:

Especificaciones técnicas

Amico Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada | 600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA Teléfono 
Gratuito: 1.877.462.6426 | Fax Gratuito: 1.866.440.4986 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862 | www.amico.com
ACP-SP-EMERGENCY-OXYGEN-INLET-STATION-RECESSED-LOW-PRESSURE-ES  07.09.2024

1" Type “K”
Copper Outlet Pipes

Connect to
Pipeline

Inlet Oxygen
Connection
1" NPT

Shuto�
Valve

Provision for
Padlock

Main Line
Shuto� Valve

Check Valve

(2 required)

Relief Valve
75 PSIGTurn Down

and Screen

Main Oxygen
Supply

Emergency Low
Pressure Oxygen
Inlet Box

Pressure
Switch

Check Valve
(2 required)

Pulgadas 
[mm]

Cañerías típicas según NFPA y CSA

16
[406]

Conexión a la 
cañería

Conexión a la 
válvula de alivio

Turn Down
y pantalla

Interruptor
de presión

Válvulas de 
retención

Válvula de alivio
75 PSIG

Suministro de 
Oxígeno principal Válvula de 

corte de la línea 
principal

Válvulas de 
retención

Caja de entrada 
emergencia de 

Oxígeno

Válvula de corte

Mecanismo para 
el candado

Cañerías de salida de 
cobre Tipo “K” de 1"Conexión NPT de 1" para 

entrada de oxígeno

13,5
[343]

14,5
[368]

7,25
[184]

12
[305]

12
[305]

18,5
[470]

17,5
[445]

Números de los modelos

NOTA: El instalador es responsable de determinar y 
perforar la posición del orificio ciego del cable.

Bloque de 
terminales de 
ocho puntos

Montaje empotrado en pared	 (NFPA) M-FILL-OXY

Montaje empotrado en pared 	 (ISO) M-FILL-OXY-E

Montaje en superficie en pared (NFPA) M-FILL-OXY-S

Montaje en superficie en pared (ISO) M-FILL-OXY-E-S

Válvulas de retención y alivio opcionales (se deben pedir por separado):

Válvula de retención de 3 piezas de 1" con extensiones de cobre 	 VV-CHK3-EXT10

Válvula de retención de 3 piezas de 11/2" con extensiones de cobre 	 VV-CHK3-EXT15

Válvula de retención de 3 piezas de 2" con extensiones de cobre 	 VV-CHK3-EXT20

Adaptador de tubería de salida de válvula de alivio de ½" NPT (NFPA) 	 M-X-PIPEAWAY-05

Válvula de alivio (NFPA) M-X-MAN-72W-075

Válvula de alivio (CSA) M2-X-MAN-73-075


