
le dispositif de verrouillage pour robinet d’isolement
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Les Caractéristiques:

• Nettoyé à des fins de distribution de gaz médical

• Bouchonné et emballé individuellement 

• Basse chute de pression

• Joint d’étanchéité positif et fonctionnement 
  silencieux

• Piston à ressort (pour une installation verticale)

• Mis à l’essai à 400psig WOG (2758kPa)

• Tailles disponibles de ½’’ à 3’’

• 100% subissent un essai hydrostatique

• Conception à double orifice de 1/8’’ pour jauge 
  indicatrice

Les Spécifications:
Les  dispositifs  de  verrouillage  peuvent  être  commandés 
séparément ou sous forme d’ensembles complets sur les robi-
nets  à  bille.  

Veuillez  démonter  les  robinets  de  2’’½ avant d’installer le 
dispositif de verrouillage

Verrouillé en
position ouverte

(Le cadenas n’est pas montré)

Verrouillé en 
position fermée

NOTE: le cadenas n’est pas fourni.
Un cadenas de 9/32’’ OD est recommandé
pour un fonctionnement optimal.

(Le cadenas n’est pas montré)
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Spécifications Techniques

les numéros de modèles

Numéros de modèles des 
dispositifs de verrouillage
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Pouce 
 [mm]

E
Gauge port with
1/8" NPT Plug.
(Gauge not supplied)

Drawing for 1/2" to 2-1/2" valves.
3" and 4" valves are 6-bolt design.

4" valve 5-3/8" [137]
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Note:
Padlock is NOT
supplied

NOTE: 
le cadenas n’est pas fourni.  

4” valve 5-3/8” [137]

Orifice de 1/8’’NPT pour la jauge 
indicatrice
(jauge indicatrice non fournie)

 Dessin pour robinets de ½’’ à 
2½’’	G A H

E
4”

[102]

F

D

C

B

Modèles # TaiIIe A B C D E F G H Écrous

VV-ISO-GL-05 1/2
(13)

2-1/16
(52)

1-13/16
(46)

1/2
(13)

2-1/32
(52)

3-29/32
(99)

1-1/16
(27)

7-1/4
(184)

11-3/4
(299)

4

VV-ISO-GL-07 3/4
(19)

2-15/16
(75)

1-15/16
(49)

3/4
(19)

2-9/32
(58)

4-21/32
(118)

1-7/16
(37)

6-3/4
(172)

11-1/2
(292)

4

VV-ISO-GL-10 1
(25)

3-21/32
(93)

2-1/2
(64)

1
(25)

2-1/2
(64)

4-21/32
(118)

1-27/32
(47)

6
(152)

11-1/4
(286)

4

VV-ISO-GL-12 1-1/4
(32)

3-29/32
(99)

2-11/16
(68)

1-1/4
(32)

3-1/8
(79)

6-11/16
(170)

1-31/32
(50)

5-5/8
(143)

11-1/4
(286)

4

VV-ISO-GL-15 1-1/2
(38)

4-15/32
(117)

3
(76)

1-1/2 
(38)

3-11/32
(85)

6-11/16
(170)

2-13/32
(61)

5-1/4
(133)

11-1/8
(283)

4

VV-ISO-GL-20 2
(51)

5-25/32
(147)

4
(102)

2
(51)

3-11/16
(94)

6-11/16
(170)

3-3/32
(79)

5
(127)

9-1/8
(232)

4

VV-ISO-GL-25 2-1/2
(64)

6-15/16
(176)

5
(127)

2-1/2
(64)

4-11/16
(119)

8
(203)

4
(102)

12
(305)

12
(305)

4

	

VV-ISO-GL-XX

Taille:
1/2”	 = 05
3/4”	 =07
1”	 =10
1-1/4”	 =12
1-1/2”	 =15
2”	 =20
2-1/2”	 =25
3”	 =30
4”	 =40

”L”  indique avec dispositif 
de verrouillage

Robinet d’isolement doté d’un 
dispositif de verrouillage :

1/2” 	 =	 V-X-LOCK-N-0205

3/4” - 1”     	 =	 V-X-LOCK-N-0710

1-1/4” - 2”  	 =	 V-X-LOCK-N-1220

2-1/2”        	 =	 V-X-LOCK-A-25


