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Les Czaractéristiques :
•	 Cadran luminescent lisible par faible luminosité

•	 Précision à ± 3 mmHg

•	 Grand cadran de 6 po (15,2 cm)

•	 Façade de cadran encastrée réduisant les erreurs de 
parallaxe

•	 Lentille réduisant les reflets distrayants

•	 Membrane soumise à un traitement thermique pour 
assurer le maintien de la calibration

•	 Jauge pivotante sur 110° pour faciliter la lecture

•	 Disponible avec brassard pneumatique sans latex et 
système d’insufflation à tube spiralé de 8 pi

•	 Mouvement empierré fiable

•	 Mouvement sans butée d’arrêt

•	 Sans mercure

•	 Calibration garantie à vie

•	 Panier indépendant pratique et simple à positionner 
pour faciliter l’accès

•	 Panier de grand format pouvant contenir plusieurs 
tailles de brassard

•	 Disponible dans une grande variété de montage 
mural ou sur rail

Amico utilise des composants de haute précision dans la fabrication de ses 
tensiomètres anéroïdes / sphygmomanomètres qui procurent une lecture précise 
à ±  3 mmHg. Le cadran d’une grande clarté facilite la lecture et est muni d’une 
lentille qui résiste aux égratignures et aux cassures. Disponible avec toute taille de 
brassard ou avec accessoire s’adaptant à tout brassard de tensiomètre.

Anéroïde
Montage mural, sur rail ou sur station mobile

Système d’insufflation sans latexGrand panier pour brassard 
indépendant

Cadran luminescent de 6 po

Numéro de modèle : AM-DB-LF2118

Numéro de modèle : AM-AL-LF2118
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Les caractéristiques :
•	 Cadran luminescent lisible par faible 

luminosité

•	 Précision à ± 3 mmHg

•	 Grand cadran de 6 po (15,2 cm)

•	 Façade de cadran encastrée réduisant les 
erreurs de parallaxe

•	 Lentille réduisant les reflets distrayants

•	 Membrane soumise à un traitement 
thermique pour assurer le maintien de la 
calibration

•	 Jauge pivotante sur 110° pour faciliter la 
lecture

•	 Sans mercure

•	 Hauteur ajustable de 34 po à 48 po  
(86,4 à 121,9 cm)

•	 Base alourdie très stable de 18 po  
(45,7 cm) de diamètre

•	 Poteau à ressort aidant à prévenir les 
dommages à l’équipement

•	 Rangement de brassard intégré

•	 Façade de l’anéroïde inclinée de 20° vers 
le haut pour faciliter la lecture

Montage sur station mobile

Façade de cadran inclinée

Base alourdie à 5 pattes

Panier à brassard intégré

Poteau à ressort à hauteur ajustable

Numéro de modèle : AM-RX-LF2118

Montage sur support en L Montages sur rails horizontaux et verticaux

•	Anéroïde et panier 
installés ensemble sur un 
support unique

•	Réduit la congestion sur 
les rails d’équipement

•	Disponible avec 
une grande variété 
d’adaptateurs de rail

•	Adaptateurs pour accessoires 
faciles à déplacer

•	Panier pour brassard 
indépendant et simple à 
positionner pour faciliter 
l’accès

•	Disponible avec plusieurs 
adaptateurs de rail

Montage sur rail :
Augmentez la flexibilité et simplifiez le montage en installant l’appareil sur un de vos systèmes de rails, de modules muraux, ou perches 
d’équipement existants.

Numéro de modèle : AM-AL-LF2118 Numéro de modèle : AM-AB-LF2118Numéro de modèle : AM-VB-LF2118
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Structure de l’Anéroïde

Support mural

Système insufflation

Lentille

Poire d’insufflation Valve de décompression

Tube spiralé

Brassard en deux pièces

Prise d’entrée

Tube d’extension

Tube de brassard avec 
connecteur assorti

Connecteur
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Stéthoscopes

Tube spiralé

•	Tube spiralé sans latex
•	Peut s’étirer jusqu’à  

8 pi (2,4 m)
•	Connecteurs optionnels

Téléphonez pour le numéro de pièce

Poires de remplacement

•	Poires de remplacement sans 
latex

•	Disponibles en plusieurs 
formats

Téléphonez pour le numéro de pièce

Numéro de modèle : TB-C96LF-SMSM

•	Acier inoxydable à double tête
•	Non- froid jante
•	Adulte et pédiatrique 

disponible
•	Sans latex

Connecteurs de brassard

Panier pour brassard

•	Rangement compact pour 
brassard

•	Multiples formats et 
options de montage 
disponibles

Téléphonez pour le numéro de pièce

Système d’Insufflation

•	Valve de décompression et 
poire d’insufflation

•	Fabrication durable et sans 
latex

Numéro de modèle : AM-INFL-BV

•	Grande variété de 
connecteurs et de tubes

Téléphonez pour le numéro de pièce

Accessoires de l’Anéroïde

Liste des pièces de l’Anéroïde

V
Montage sur rail vertical

G
Montage sur rail vertical Hillrom

A
Montage sur rail horizontal Amico

E
Montage sur rail din de 25 mm

R
Montage sur support roulant

F
Montage sur rail Fairfield

Options de montage

D
Montage direct au mur

11
Adulte

10
Adulte de petite taille

13
Haut de cuisse

09
Enfant

12
Adulte de grande taille

Taille de brassard

07
Nourrissons

L
Montage sur support en L

B
Avec panier

Options de panier

X
Sans panier

Type de brassard

2
Brassard en deux pièces

AM -X Y-LFWSS8

Brassards en deux pièces

Tube d’extension

Numéro de modèle : TB-S4LF-SF

Housses en nylon

Téléphonez pour le numéro de pièce

•	Sans latex
•	Longueur standard de 4 pi
•	Connecteurs optionnels

•	Housse en nylon codé en couleur
•	Poire sans latex
•	Plusieurs formats disponibles
•	Connecteur optionnel permettant 

un raccord à tout appareil NIBP

Téléphonez pour le numéro de pièce

•	Fabrication durable en nylon
•	Disponibles en plusieurs 

grandeurs à codage couleur


